Инструкция по охране труда при эксплуатации электросковородок СЭ-022, СНЭ-0,5

1. Общие требования безопасности.
1.1. К самостоятельной работе с электроковородками допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. Работающие должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При работе с электросковородками возможно воздействие на работающих следующих опасных производственных факторов:
- термические ожоги;
- поражение электрическим током при неисправном заземлении корпуса электросковородки и отсутствии диэлектрического коврика.
1.4. При работе с электросковородкой должна использоваться следующая спецодежда и средства индивидуальной защиты: халат, передник хлопчатобумажный, косынка или колпак, диэлектрический коврик.
1.5. Пищеблок должен быть оборудован эффективной приточно-вытяжной вентиляцией.
1.6. На пищеблоке должна быть медицинская аптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.
1.7. Работающие обязаны соблюдать правила противопожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Пищеблок должен быть обеспечен углекислотным или порошковым огнетушителем.
1.8. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая должен немедленно сообщить администрации учреждения. При неисправности оборудования прекратить работу и сообщить об этом администрации учреждения.
1.9. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования индивидуальными и коллективными средствами защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место
1.10. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране трупа, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.
2. Требования безопасности перед началом работы.
2.1. Надеть спецодежду, волосы заправить под косынку или колпак.
2.2. проверить сковороду внешним осмотром на соответствие правилам техники безопасности.
2.3. Перед включением электросковородки проверьте наличие заземления.


3. Требования безопасности во время работы.
3.1. Включение сковороды произвести поворотом ручки датчика-реле температуры (загорится индикатор «сеть»);
 3.2. Установить ручку датчика-реле температуры на максимальную температуру нагрева сковороды за 10-15 минут до начала работы, чтобы к началу работы сковорода разогрелась до температуры 160-250С; 
3.3. Залить в сковороду необходимое количество масла и установить температуру нагрева в зависимости от требования технологии приготовления пищи. 
3.4.  КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- включать сковороду в сеть без заземления или зануления;
- включать сковороду без жира ( масла ) в чаше;
- заливать в разогретую чашу холодную воду;
- оставлять работающую сковороду без присмотра.

4.Требования безопасности в аварийных ситуациях.
4.2. При возникновении неисправности в работе электросковородки, а также нарушении защитного заземления его корпуса работу прекратить и выключить электросковородку, сообщить об этом администрации учреждения. Работу продолжить после устранения неисправности.
4.3. При коротком замыкании и загорании электрооборудования сковороды немедленно выключить его и приступить к тушению очага возгорания углекислотным или порошковым огнетушителем.
4.4. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
4.5. При поражении электрическим током немедленно отключить кипятильник от сети, оказать пострадавшему первую помощь, при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или провести непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить его в ближайшее лечебное учреждение, сообщить об этом администрации учреждения.

5. Требования безопасности по окончании работы.
5.1.После окончания работы отключить сковороду установкой ручки датчика-реле температуры в положение «ОТКЛ»;
 5.2. Произвести санитарную обработку рабочей поверхности сковороды, для этого повернуть ручку механизма подъема сковороды на 1800 и слить оставшееся масло в емкость, после этого протереть поверхность ветошью
5.3. Снять спецодежду и вымыть руки с мылом.

Ведущий специалист по охране труда                                         А.В. Матяш
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