инструкция по охране труда
при работе на строгальном станке

1. Общие требования безопасности

1.1. К самостоятельной работе на строгальном станке допускаются лица в возрасте не моложе 16 лет, прошедшие соответствующую подготовку инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. К работе на строгальном станке под руководством учителя (преподавателя, мастера) допускаются кадеты с 7-го класса, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. Кадеты должны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При работе на строгальном станке возможно воздействие на работающих следующих опасных производственных факторов:
- ранение движущими частями и резцом;
- травмирование лица и глаз отлетающей стружкой;
- ушиб движущейся платформой продольно-строгального станка или ползуном;
- неисправности электрооборудования станка и заземления его корпуса.
1.4. При работе на строгальном станке должна использоваться следующая спецодежда и индивидуальные средства защиты: халат хлопчатобумажный, берет, защитные очки. На полу около станка должна быть деревянная решетка с диэлектрическим резиновым ковриком.
1.5. В учебной мастерской должна быть медицинская аптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств, для оказания первой помощи при травмах.
1.6. Кадеты обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Учебная мастерская должна быть обеспечена первичными средствами пожаротушения:  огнетушителем углекислотным или порошковым и ящиком с песком.
1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить учителю (преподавателю, мастеру), который сообщает об этом администрации учреждения. При неисправности оборудования, инструмента прекратить работу и сообщить учителю (преподавателю, мастеру).
1.8. Кадеты должны соблюдать порядок выполнения работы, правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
1.9. Кадеты, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности, и со всеми кадетами проводится внеплановый инструктаж по охране труда.



2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет.
2.2. Комплектность, исправность, в том числе кабеля, защитных кожухов (при наличии) штепсельной вилки и выключателя, надежность крепления деталей  станка.
2.3. Исправность цепи заземления электроинструмента и отсутствие замыкания обмоток на корпус.
2.3. Разложить инструменты и заготовки в определенном установленном порядке на тумбочке или на особом приспособлении, убрать все лишнее.
2.5. Проверить работу станка на холостом ходу.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Обработку деталей производить по направлению слоя древесины.
3.2. При обнаружении небольших сучков и трещин снижать скорость подачи.
Не обрабатывать мерзлую древесину, древесину с выпадающими сучками, большими трещинами, гнилями, короблением.
Следить, чтобы в станок не поступали доски с гвоздями и другими металлическими включениями.
3.3. При ручной подаче плотно прижимать детали к столу и линейке обеими руками.
3.4. Производить подачу материалов, заготовок на режущий инструмент плавно, без толчков.
3.5. Не подавать детали руками за торец.
3.6. Строгание на станках с ручной подачей заготовок короче 400 мм, уже 50 мм или тоньше 30 мм должно производиться со специальными колодками-толкателями.
3.7. Для защиты рук пользоваться специальными наладонниками.
3.8. Не работать при неисправном и снятом ограждении ножевого вала.
3.9. Не тормозить ножевой вал, нажимая на него деталью (торможение производить только с помощью тормозного устройства).
3.10. Осмотр, чистку, обтирку, проверку точности обработки деталей, закрепление ограждений, ручную уборку обрезков и опилок со станка производить только при полной остановке ножевого вала.
3.11. Не передавать и не принимать какие-либо предметы через вращающиеся или движущиеся части станка.
3.12. Не облокачиваться и не опираться на станок, не класть на него инструмент и заготовки.
3.13. Не измерять обрабатываемую деталь, не чистить или убирать стружку до полной остановки станка.
3.14. Удалять стружку или опилки руками (стружку или опилки следует удалять после полной остановки электроинструмента специальными крючками или щетками.
3.15. Не оставлять работающий станок без присмотра, а также передавать его лицам, не имеющим права с ним работать.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении неисправности в работе станка, поломке ножевого вала, а также при неисправности заземления корпуса станка прекратить работу, выключить станок и сообщить об этом учителю (преподавателю, мастеру).
4.2. При загорании электрооборудования станка, немедленно выключить станок и приступить к тушению очага возгорания углекислотным, порошковым огнетушителем или песком.
4.3. При получении травмы сообщить об этом учителю (преподавателю. мастеру), который должен оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить администрации учреждения.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Выключить станок, убедиться в его полной остановке. 
5.2. Привести в порядок рабочее место: очистить станок, оборудование от грязи, отходов, пыли, протереть и смазать трущиеся детали и узлы, убрать отходы, опилки и стружку при помощи щетки не сдувать стружку ртом и не сметать ее рукой.
5.4. Привести в порядок инструмент и убрать его на место.
5.5. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.
5.6. Проветрить помещение учебной мастерской.


[bookmark: _GoBack]Ведущий специалист по охране труда                                                А.В. Матяш
