Инструкция по охране труда при мойке окон
1. Общие требования безопасности.
1.1. К самостоятельной работе допускаются лица, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. Работающие должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При мойке окон возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:
  -  травмирование частей тела при случайном разбитии секла;
  -  отравление чистящими средствами;
 - падение с высоты.
1.4. При мойке окон должна использоваться следующая спецодежда и средства индивидуальной защиты: халат хлопчатобумажный, берет, рукавицы резиновые.
1.5. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить администрации учреждения. При неисправности оборудования прекратить работу и сообщить об этом администрации учреждения.
   1.6. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
      1.7. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.
2. Требования безопасности перед началом работы.
2.1. Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет.  
2.2. Подготовить инструмент, оборудование и материалы.
2.3. При мойке окон на 2-ом этаже и выше надеть страховочный пояс, оснащенный страховочным ремнем.
2.4. Проверить надежность крепления стекол в рамах.
3. Требования безопасности во время работы.
3.1. К мытью окон зданий любой этажности воспрещается привлекать учащихся даже старших классов.
3.2. Не допускать ударов рам, которые могут привести к выпадению стекол и травматизму во время мойки.
3.3. При мойке не допускается сильное нажатие на стекло стяжкой или тряпкой.
3.4. При мойке окон на 2-ом этаже и выше, весь инвентарь (ведра, стяжки и т.д.) должен быть надежно закреплен страховочными линями (веревками) и исключающими падение инвентаря.
3.5. На 2-ом этаже и выше мойку окон осуществлять исключающим падение инвентаря только в страховочном поясе оснащенным страховочным линем (веревкой). При отсутствии страховочного пояса, моющий окно обвязывается линем (веревкой), вокруг пояса, закрепляя линь (веревку) беседочным узлом, другой конец линя (веревки) должннаходиться в руках обеспечивающего безопасность работника моющего окна.
3.6. При мытье окон вставать на мокрый подоконник запрещается.
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.
4.1. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения
5. Требования безопасности по окончании работы.
5.1. По окончании работ убрать инвентарь и закрыть чистое окно на запорный механизм.
5.2. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.
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